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FIBROSISTEM  
Resistenza e affidabilità senza compromessi 
 
Descrizione del prodotto 

FIBROSISTEM è la soluzione avanzata per potenziare le prestazioni del calcestruzzo. Grazie all’aggiunta 

di fibre in polipropilene vergine o fibre d’acciaio, direttamente in fase di miscelazione in impianto o in 

cantiere, questo conglomerato garantisce robustezza superiore e maggiore durabilità, adattandosi alle 

specifiche esigenze di ogni progetto. 

 

Struttura omogenea, prestazioni eccellenti 

Le migliaia di microfibre introdotte nell’impasto si distribuiscono uniformemente all’interno del 

calcestruzzo, riducendo la formazione di micro-fessurazioni sulla superficie. Il risultato? Una struttura 

solida e compatta, capace di resistere nel tempo senza comprometterne l’integrità estetica e funzionale. 

 
Scheda tecnica 

Caratteristica Valore indicativo 

Densità fresca del calcestruzzo 2300 – 2400 kg/m³ 

Fibre metalliche > 50 kg/m³ (EN 14889-1) 

Fibre in polipropilene > 600 g/m³ (EN 14889-2) 

Dosaggio ≥ 3 kg/m³ monofilamento 

Consistenza dell’impasto Fluida / S4 (UNI EN 206-1) 

Temperatura d’uso +5°C / +40°C 

 
Vantaggi concreti di FIBROSISTEM 

 Resistenza al ritiro plastico, evitando crepe e deformazioni precoci 

 Duttilità e tenacità, per una maggiore capacità di resistere dopo la rottura 

 Resistenza agli impatti e alle abrasioni, perfetta per ambienti ad alto stress meccanico 

 Resistenza a flessione e taglio, aumentando la solidità delle strutture 

 
Sicurezza e conformità 

 Conforme alle normative EN 14889-1 e EN 14889-2 

 Utilizzare DPI durante la posa 

 Conservare in ambiente asciutto e protetto da agenti atmosferici 

 
Conclusione 
Con FIBROSISTEM, ogni costruzione acquisisce un nuovo livello di sicurezza, affidabilità e 
longevità. 
 


