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Produzione di calcestruzzo preconfezionato

GENERAL SISTEM srl
Via Pietro Marigo, 134 - 35040 GRANZE (Padova) - Tel. 0429.690533 - Fax 0429.690958
e-mail: commerciale@generalsistem.it - amministrazione@generalsistem.it - P. IVA: 04739740282

Impianti di Calcestruzzo:

& Via dell’Artigianato 35040 GRANZE (Padova) Tel. 0429.690842

\® Viadel Lavoro, 615 45034 CANARO (Rovigo) Tel. 0425.440244

& Via Pistore, 51 37058 SANGUINETTO (Verona) Tel. 0442.365567

® Via Pinzone, 22 46025 POGGIO RUSCO (Mantova) Tel. 0386.51838

& Viadella Pace, 6 46029 SUZZARA (Mantova) Tel. 0376.534792

& Via San Pio X, 40 46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (Mantova)  Tel. 0376.657584

& Via della Geologia 30175 MARGHERA (Venezia) Tel. 340 6020386

LISTINO PREZZI
1 Calcestruzzi a resistenza per impieghi non strutturali ch E; ':V€M1'\f22,oo RCCKS /1100_N€/'\1Ax2,00 Rg,1(21/ ;5 2/1'\1';/';0 Rg:g%o_’\g';ﬂ:\gjoo

2 Calcestruzzi a resistenza per impieghi strutturali in classe di esposizione X0, in assenza di rischio di corrosione o di attacco,
in conformita alla norma UNI 11104 che contiene le istruzioni complementari per I’applicazione in Italia della UNI EN 206-1.

Classe di esposizione Descrizione ambiente Esempi di strutture
X0 Per calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: Interni di edifici con umidita relativa molto bassa
tutte le esposizioni eccetto dove c'é gelo e disgelo o attacco chimico; Calcestruzzo non armato all'interno di edifici
Per calcestruzzi con armatura o inserti metallici: Calcestruzzo non armato immerso in suolo non aggressivo o in acqua non aggressiva
in ambiente molto asciutto Calcestruzzo non armato soggetto a cicli asciutto/bagnato e non soggetto a gelo o attacco chimico
. . Euro/m?
Classe resistenza Rck N/mm? Classe consistenza
Dmax31,5mm
C20/25 - RCK 25 S4 118,00

3 Calcestruzzi in classe di esposizione XC per strutture esposte al rischio di corrosione indotta da carbonatazione, in
conformita alla norma UNI 11104 che contiene le istruzioni complementari per I’applicazione in Italia della UNI EN 206-1.

Classe di esposizione Descrizione ambiente Esempi di strutture

Interni di edifici con umidita relativa bassa
XC1 Asciutto o permanentemente bagnato Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con le superfici all'interno di strutture con eccezione
delle parti esposte a condensa o immerse in acqua

Parti di strutture di contenimento liquidi
XC2 Bagnato, raramente asciutto Fondazioni
Strutture prevalentemente immerse in acqua o in terreno non aggressivo

XC3 Umidita moderata Strutture all'esterno, con superfici esteme riparate dalla pioggia, o all'interno con umidita da moderata ad alta

Strutture all'esterno con superfici soggette ad alternanza di asciutto ed umido
XC4 Ciclicamente asciutto e bagnato Strutture a vista in ambienti urbani
Strutture con superfici a contatto con acqua non compresa nella classe XC2

Classe di esposizione C25/30 - RCK 30 | C28/35 - RCK 35 | C30/37 - RCK 37 | C32/40 - RCK 40 | C35/45 - RCK 45

Classe di Rck minima Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m?
XC1 - C30 (a/c # 0,60) S4 120,00 S4 | 12400 | S4 | 12600 | S4 | 12800 | S4 132,00
XC2 - C30 (a/c # 0,60) S4 121,00 S4 | 12500 | S4 | 12700 | S4 | 12900 | S4 | 133,00
XC3 - C35 (a/c # 0,55) - - S4 | 12600 | S4 | 12800 | S4 | 13000 | S4 134,00
XC4 - C40 (a/c # 0,50) - - - - - - S4 | 131,00 | S4 135,00




4 Calcestruzzi in classe di esposizione XD per strutture esposte al rischio di corrosione indotta da cloruri, esclusi quelli provenienti
dall’ambiente marino, in conformita alla norma UNI 11104 che contiene le istruzioni complementari per I’applicazione in Italia della
UNI EN 206-1.

Classe di esposizione Descrizione ambiente Esempi di strutture
XD1 Umidita moderata Strutture esposte a spruzzi d'acqua contenenti cloruri (viadotti in montagna o in clima freddo)
XD2 Bagnato, raramente asciutto Elementi strutturali totalmente immersi in acqua, anche industriale, contenenti cloruri (vasche e piscine)

Elementi strutturali soggetti agli agenti disgelanti;
XD3 Ciclicamente asciutto e bagnato Strutture con una superficie immersa in acqua contenente cloruri e |'altra esposta all'aria
(parti di viadotti, pavimentazioni e parcheggi per auto)

Classe di esposizione C28/35 - RCK 35 | €30/37 - RCK 37 | C32/40 - RCK 40 | C35/45 - RCK 45

Classe di Rck minima Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m?
XD1 - C35 (a/c # 0,55) S4 [126,00| S4 | 12800 | S4 | 130,00 | S4 | 134,00
XD2 - C40 (a/c # 0,50) sS4 |131,00| S4 | 13500
XD3 - C45 (a/c # 0,45) s4 | 136,00

5 Calcestruzzi in classe di esposizione XS per strutture esposte al rischio di corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare, in
conformita alla norma UNI 11104 che contiene le istruzioni complementari per I’'applicazione in Italia della UNI EN 206-1.

Classe di esposizione Descrizione ambiente Esempi di strutture

XS1 Esposto alla salsedine marina non direttamente in contatto con I'acqua di mare Strutture sulle coste o in prossimita

XS2 Permanentemente sommerso Strutture marine completamente immerse in acqua

XS3 Zone esposte agli spruzzi o alla marea Elementi strutturali esposti alla battigia o agli spruzzi ed onde del mare
Classe di esposizione C32/40 - RCK 40 | C35/45 - RCK 45
Classe di Rck minima Euro/ m?® Euro/ m?
XS1 - C40 (a/c # 0,50) s4 | 132,00 s4 136,00
XS2 - C45 (a/c # 0,45) sS4 137,00
XS3 - C45 (a/c # 0,45) sS4 137,00

6 Calcestruzzi in classe di esposizione XF per strutture esposte agli attacchi di gelo e disgelo con o senza sali disgelanti, in conformita alla
norma UNI 11104 che contiene le istruzioni complementari per 'applicazione in ltalia della UNI EN 206-1.

Classe di esposizione Descrizione ambiente Esempi di strutture
XF1 Assenza di sale disgelante moderata saturazione d'acqua Strutture esposte alla pioggia e al gelo
XF2 Presenza di sale disgelante moderata saturazione d'acqua Elementi strutturali esposti direttamente o indirettamente ai sali disgelanti
XF3 Assenza di sale disgelante elevata saturazione d'acqua Elementi strutturali orizzontali soggetti a frequenti bagnature ed esposti al gelo
XF4 Presenza di sale disgelante o acqua di mare elevata saturazione d'acqua Pavimentazioni stradali o paltvimentazioni Aindgstlriali espgste al gelg e soggette a frequenti
bagnature in presenza di sali disgelanti o acqua di mare
Classe di esposizione Classe di €25/30 - RCK 30 | C28/35 - RCK35 | C30/37 - RCK 37 | C32/40 - RCK 40 | C35/45 - RCK 45
Rck minima Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m?
XF1 - C40 (a/c d” 0,50) S4 139,00 S4 143,00
XF2 - C30 contenuto minimo in aria 4% (a/c # 0,50) sS4 133,00 sS4 137,00 S4 139,00 S4 141,00 S4 145,00
XF3 - C30 contenuto minimo in aria 4% (a/c # 0,50) sS4 133,00 sS4 138,00 S4 140,00 S4 142,00 sS4 146,00
XF4 - C35 contenuto minimo in aria 4% (a/c # 0,45) S4 139,00 S4 141,00 S4 143,00 S4 147,00

7 Calcestruzzi in classe di esposizione XA per strutture esposte in ambiente industriale ad attacco chimico, in conformita alla
norma UNI 11104 che contiene le istruzioni complementari per I’applicazione in Italia della UNI EN 206-1.

Classe di esposizione Descrizione ambiente Esempi di strutture
. - ) Contenitori di fanghi
XA1 Ambiente chimico debolmente aggressivo Vasche di decantazione
XA2 Ambiente chimico moderatamente aggressivo Elementi strutturali a contato con terreni aggressivi

Elementi strutturali a contatto con acque industriali fortemente aggressive
XA3 Ambiente chimico fortemente aggressivo Contenitori di foraggi, mangimi e liquami di origine animale Torri di raffreddamento
di fumi e gas di scarico industriali

Classe di esposizione C28/35 - RCK 35 | C30/37 - RCK 37 | C32/40 - RCK 40 | C35/45 - RCK 45 | C40/50 - RCK 50 | C45/55 - RCK 55 | ©50/60 - RCK 60
Classe di Rck minima Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m? Euro/ m?

XA1 - C35 (a/c # 0,55) s4 126,00 s4 129,00 s4 132,00 s4 136,00 sS4 140,00 sS4 144,00 s4 148,00
XA2 - C40 (a/c # 0,50) s4 133,00 s4 137,00 sS4 141,00 s4 145,00 sS4 149,00
XAS - C45 (a/c # 0,45) sS4 142,00 S4 146,00 S4 150,00 sS4 154,00




8 Calcestruzzi per pavimentazioni industriali SistemPav, conformi alla norma UN111146:2005 (Pavimenti di calcestruzzi ad uso
industriale)

SistemPav ¢ un calcestruzzo appositamente formulato per I’esecuzione di pavimentazioni industriali. La sua composizione tiene conto delle problematiche

di omogeneita, di staggiatura superficiale, dei tempi di frattazzabilita e delle caratteristiche di finitura superficiale, fornendo una miscela ottimale per il

raggiungimento delle prestazioni desiderate.

Si consiglia di impiegare SistemPav con una classe di consistenza massima S5 al getto in cantiere, senza aggiunta ulteriore di acqua. Per piazzali esterni

soggetti all’azione del gelo & necessario impiegare SistemPav, con classe di esposizione XF in armonia con la normativa 11146.

Per calcestruzzi Sistempav aggiunta €/mc 5.00 su classe di consistenza ed esposizione di riferimento.

9 Calcestruzzi leggeri per riempimenti di scavi e sottofondazioni Sistemlight, in conformita alla norma UNI 11104 che contiene le
istruzioni complementari per I’applicazione in Italia della UNI EN 206-1.

Sistemlight € un calcestruzzo leggero appositamente formulato per essere impiegato in riempimenti di scavi, in sottofondazioni dove si vuole diminuire
il carico agente sul terreno, nel bloccaggio e/o isolamento di condotte interrate, in elementi prefabbricati.

Classe di massa volumetrica Euro/ m?
LC 5 D1,4* 126,00
LC 13" D1,6* 136,00

*ivalori di LC e di D stanno a rappresentare la classe di resistenza del calcestruzzo leggero e il suo peso specifico, espresso in kg per litro (es. D1,4
corrisponde ad un peso specifico di 1.400 kg/md)

10 Calcestruzzi autocompattanti Compact Sistem SCC, conformi alla norma UNI 11104 (Specifiche, caratteristiche e controlli), in
classe di esposizione secondo UNI EN 206-1 e UNI 11104

Compact Sistem SCC ¢ un calcestruzzo omogeneo che viene messo in opera e compattato senza intervento di mezzi esterni di posa in opera (vibrazione)
ma per effetto della sola forza gravitazionale.

Compact Sistem SCC, oltre a soddisfare i requisiti di classe Euro/m® ispetto ai calcest ..
di resistenza e di esposizione definiti nella UNI EN 206, hala | Classe resistenza Rck N/mm? uro/m-= sovrapprezzo rispetto ai calcestruzzi in
specifica proprieta, allo stato fresco, di un’elevata fluidita con corrispondente classe di esposizione
totale assenza di segregazione. C25/30 - RCK 30 12,00
Compact Sistem SCC possiede le seguenti caratteristiche C28/35 - RCK35 15,00
allo stato fresco: C30/37 - RCK 37 17,00
Fluidita (spandimento) > 600 MM C32/40 - RCK40 18,00
Deformabilita(V-Funnel) 4-12 sec
Scorrimento (U-Box) Ah < 30 mm C35/45 - RCK 45 22,00
11 Calcestruzzo Argisistem Classe resistenza Rck N/mm? Euro/m?
L'Argisistem & un calcestruzzo alleggerito strutturale con argilla espansa Leca, LCc28 310,00
utilizzato per la realizzazione di strutture portanti e leggere, coperture piane (solai LC33 340,00
e solette), sottofondi, muri, ponti e ristrutturazione di edifici civili e industriali. LC38 370,00
LC44 400,00
12 Prodotti complementari
Malta per muratura MaltaSistem Euro/m? 138,00
s Densita 500 kg/m?® (senza sabbia) Densita 1000 kg/m? (con sabbia)
Betoncino da isolamento IsoSistem
Euro/m? 134,00 Euro/m? 136,00
Betoncino per massetti ScreedSistem Euro/m® 125,00
Il calcestruzzo in classe di consistenza S2 e S3 verra fornito allo stesso prezzo della classe di consistenza S4
SERVIZI MAGGIORAZIONE ED AGGIUNTE DIRITTO CHIAMATA  |&mc 100,00
SERVIZIO TECNICO
FISSO POMPAGGIO OGNI CUBETTO €/mc 40,00
BETONPOMPA 28 M € 220,00 € 12,00 ADDITIVI (accelerante, ritardante, superfluidificante, i 12.00
CETONPOMBA 33 M B e impermeabilizzante, per pavimenti industriali) !
€ ) € )
SISTEMPAV €md
AUTOCARRATA 36 M € 320,00 € 14,00 i 500
N . 000 e 1400 CONSISTENZA S5 (SLUMP 230 mm + 20 mm) |&/me 9,00
B 2 p 22000 e 120 AGGREGATO @ MAX 16MM (INERTE FINO) eme 9,00
SPOSTAMENTO IN CANTIERE DELLA POMPA |€/cad 100,00 FIBRE SINTETICHE e 20,00
TUBI AGGIUNTIVI eml 15,00 FIBRE ANTIRITIRO g 2000
SOSTA AUTOMEZZO ora 80,00 FIBRE DI ACCIAIO €/kg 450
MINOR CARICO (< 7 M3) om 20,00 CALCESTRUZZ0 CON CEMENTO 42.5R €m? 9,00
GESTIONE RES| CALCESTRUZZO/ARGISISTEM |€&/m® 50,00 CALCESTRUZZO CON CEMENTO POZZOLANICO |€m® 9,00
GESTIONE RESI ISOSISTEM €me 70,00 CALCESTRUZZO0 CON CEMENTO 52.5R €/m? 13,00
RESO TRAMOGGIA POMPA € 40,00 CALCESTRUZZ0 CAM €/m? 8,00
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

All'atto dell’ordinazione il Cliente deve indicare il tipo di calcestruzzo, il dosaggio o resistenza caratteristica, il tipo di cemento, la consistenza che puo essere plastica, semifluida, fluida
o superfluida ed inoltre il tipo di granulometria dell’aggregato. L'ordinazione, la trattativa e la consegna del calcestruzzo sono espresse i metri cubi e la determinazione del metro cubo
¢ calcolata secondo il peso specifico dei componenti.

Con I'accettazione dell’ordinativo da parte di General Sistem srl o con I’'esecuzione della fornitura si considera perfezionato I'accordo tra le parti.

L’annullamento, da parte di un Cliente dell’ordine conferito alla General Sistem srl, da facolta alla stessa di richiedere ed ottenere dal Cliente il risarcimento delle eventuali spese e dei
danni di cui il Cliente si rende responsabile con I’'annullamento del suo ordine.

E facolta della General Sistem srl, in ogni caso, rifiutare I'ordine ovvero recedere dal contratto d’ordine a mezzo lettera raccomandata entro quindici giorni dalla sua conclusione. Tale
recesso, contrattualmente previsto, non implica alcuna responsabilita a carico di General Sistem srl.

Nessun addebito potra essere mosso alla General Sistem srl nel caso in cui le singole consegne o forniture oggetto degli ordinativi non possano essere effettuate per cause non
imputabili a General Sistem srl quali: guasti ad impianti di produzione, autobetoniere, pompe per calcestruzzo, attrezzature in genere; scioperi, serrate, tumulti, interruzioni del traffico,
mancanza di materie prime, condizioni metereologiche avverse, accessi ai cantieri o luoghi di scarico pericolosi o in contravvenzione ai regolamenti di polizia.

Le consegne per quantita e tipo di calcestruzzo, dovranno essere concordate telefonicamente, al numero indicato nel fronte della presente offerta, entro le ore 18 del giorno lavorativo
precedente quello di consegna. Richieste di consegna o di loro aumento, pervenute dopo tale limite, non sono vincolanti per la General Sistem srl.

Richieste per consegne giornaliere eccedenti i 100 mc non sono vincolanti per la General Sistem srl se non precedute da un’accettazione scritta (preferibilmente sullo stesso ordine
presente).

| permessi di viabilita per accedere al cantiere o ai punti di scarico dovuti alle eventuali particolari limitazioni locali oppure per occupazione del suolo pubblico, sono a totale carico del
Cliente e dovranno essere comunicati alla General Sistem srl 24 ore prima della fornitura. In loro difetto, ogni eventuale costo per contravvenzioni o danni conseguenti alla General
Sistem srl sara posto ad intero carico del Cliente.

Il Cliente dovra garantire accessi al cantiere ed una viabilita interna di tutta sicurezza per I'incolumita dei dipendenti e delle attrezzature della General Sistem srl.

Il Cliente solleva la General Sistem srl, ed il suo personale, da qualsivoglia responsabilita nel’ambito dei cantieri e dei suoi punti di scarico. Spetta altresi al responsabile di cantiere
del Cliente fornire al personale della General Sistem srl ogni disposizione ed avvertimento utili ad evitare incidenti e danni verso terzi esterni al cantiere (passanti, macchine, ecc.),
fornendo in particolare una dettagliata descrizione dei rischi generali e specifici dei cantieri secondo il dettato della legge 626 del 19/09/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Spetta altresi al Cliente mettere a disposizione del personale della General Sistem srl un luogo idoneo alla pulizia delle betoniere, una volta effettuato lo scarico. Gli oneri di ripristino
di detto luogo saranno a carico dello stesso Cliente.

Nell’eventualita che un getto di calcestruzzo dovesse protrarsi oltre i tempi previsti e concordati per cause dipendenti dal Cliente, il Cliente sara tenuto a corrispondere a General
Sistem srl la somma di € 60,00 per ciascuna ora di sosta dei mezzi di General Sistem srl, come previsto dal tariffario generale.

La manovalanza necessaria alle operazioni di scarico € a carico del Cliente.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI POMPE AUTOCARRATE E BETONPOMPE

Il servizio pompa dovra essere concordato con un preavviso minimo di 48 ore.

Nei getti previsti con I'uso di pompa autocarrata da 41 m, il cantiere dovra organizzarsi per garantire uno scarico minimo di 20 mc/ora. Per le pompe su autobetoniera da 28 m
lo scarico minimo & di 14 mc/ora. Nei getti previsti con il solo uso di autobetoniera il tempo necessario per lo scarico & di 5 minuti per metro cubo. Nel caso in cui questi tempi
di scarico non vengano rispettati, verra addebitato il prezzo di € 60,00 ad ora.

L’assistenza di manovalanza per le operazioni di piazzamento, montaggio, smontaggio e lavaggio della pompa e delle sue tubazioni, & a carico del Cliente.
Il calcestruzzo pompato dovra essere minimo un C25 e dovra avere almeno una consistenza semifluida (S3).

Spetta al responsabile di cantiere del Cliente segnalare all’operatore della pompa la presenza di linee elettriche in tensione: chiederne, ottenerne e verificarne I’eventuale
disattivazione; indicare il posizionamento della pompa al fine di mantenere la distanza di sicurezza tra i cavi ed il braccio della pompa nella sua massima estensione; pianificare,
di conseguenza, il getto, fornendo in particolare una descrizione dettagliata dei rischi generali e specifici del cantiere nelle sue fasi di realizzazione secondo il dettato della legge
626 del 19/09/94 e successive modificazioni e integrazioni.

CONDIZIONI TECNICO-QUALITATIVE

La General Sistem srl garantisce che il calcestruzzo consegnato rispecchia le caratteristiche indicate sui documenti di trasporto, e che tali caratteristiche corrispondano agli
ordini (verbali o cartacei) specificatamente ricevuti dal Cliente.

La General Sistem srl non assume alcuna responsabilita per eventuali impieghi di calcestruzzo non strutturale in strutture armate in difformita della Legge 1086 del 05/11/71 e
successivi decreti, integrazioni e modifiche.

Ogni garanzia qualitativa decade quando:

aggiunte d’acqua vengano effettuate su richiesta del Cliente presso il cantiere (UNI EN 206-1 punto 1.7.5), ne fanno inconfutabilmente fede le registrazioni che 'autista
dell’autobetoniera effettua sui documenti di trasporto prima della loro firma per accettazione; vengano aggiunti additivi o sostanze di qualsiasi genere e natura forniti dal
Cliente; il calcestruzzo giunga in cantiere con lavorabilita (slump/cedimento al cono) superiore al convenuto e venga comunque utilizzato; i tempi di scarico siano eccessivi in
relazione alle condizioni ambientali (UNI EN 13670 - punto 8.4).

Ogni eventuale contestazione circa caratteristiche del calcestruzzo immediatamente riscontrabili nel suo stato fresco quali: quantita, consistenza, diametro massimo
dell’aggregato, aspetto granulometrico, colore, aspetto in genere, difformita tra richiesta ed elementi registrati sui documenti di trasporto, dovra essere sollevata all’istante
rifiutando, eventualmente, il carico in questione; I'effettuazione dello scarico corrisponde ad una totale accettazione da parte del Cliente delle caratteristiche su esposte.

La valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in termini di Classe di Resistenza (Resistenza Caratteristica) dovra essere eseguita esclusivamente mediante prelievo di
provini cubici o cilindrici standard eseguito “a bocca dell’autobetoniera” come previsto dal D.M. 09/01/96 Allegato 2 ovvero dal D.M. 14/09/05 punti 11.1.4 e 11.1.5 ovvero dal
D.M. 14/01/08 punti 11.2.4 e 11.2.5.

Non saranno considerati validi ai fini del presente contratto:
a) prelievi eseguiti in assenza di contradditorio con personale espressamente indicato dalla General Sistem;
b) prelievi eseguiti in difformita a quanto riportato nei D.M. sopra indicati;
c) prelievi eseguiti in difformita alle norme UNI EN 12350-1, UNI EN 12390-1 e UNI 12390-2;
d) provini stagionati in difformita a quanto previsto dalla UNI EN 12390-2.

Prove e determinazioni comunque effettuate su campioni di calcestruzzo indurito in opera, non saranno valide ai fini del giudizio qualitativo del calcestruzzo consegnato
essendo influenzate in maniera determinante, oltre che dalle eventuali aggiunte, dal prelievo del campione, dalla messa in opera e dalla stagionatura operate dal Cliente sotto
il suo controllo e la sua responsabilita.

Gli oneri per eventuali prove ufficiali sui provini di cui al punto 20) sono comunque a carico del Cliente.
L’'unita di misura delle consegne ¢ il metro cubo compattato di calcestruzzo fresco, secondo la norma UNI EN 206-1 punto 7.3.

La General Sistem srl ha la facolta di cessare la fornitura qualora non vengano rispettate le condizioni sopra citate.



