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MALTASISTEM  
Malta per muratura pronta all’uso, efficiente e innovativa 

MALTASISTEM è la soluzione ideale per semplificare la costruzione, offrendo una malta già pronta 

all’uso, consegnata direttamente in cantiere tramite autobetoniere attrezzate e contenitori dedicati. Il 

prodotto garantisce efficienza, qualità costante e riduzione dei tempi di preparazione. Utilizzabile fino a 

48 ore dalla consegna. 

Caratteristiche principali 

 Pronta all’uso, nessuna preparazione in cantiere 

 Lavorabilità garantita per 48 ore 

 Elevata plasticità, facile da applicare 

 Ridotto assorbimento d’acqua 

 Servizio di consegna capillare e puntuale 

 
Scheda tecnica 

Caratteristica Valore indicativo 

Densità della malta fresca 1700 kg/m³ 

Classe di resistenza a compressione M5 – M15 

Plasticità 150 ± 20 mm 

Cloruri < 0.01% 

Temperatura d’impiego +5°C / +40°C 

Ritenzione d’acqua > 80% 

Adesione su laterizio ≥ 0.30 N/mm² (EN 998-2) 

Granulometria massima 2 mm 

Modalità d’uso 
 Applicazione diretta dal contenitore o autobetoniera 

 Nessuna aggiunta d’acqua o additivi 

 Conservare al riparo da gelo e sole diretto 

Vantaggi per l’impresa 
 Eliminazione dei tempi di preparazione 

 Riduzione dei costi di approvvigionamento 

 Qualità costante e senza sprechi 

 Ottimizzazione della logistica di cantiere 

Sicurezza e conformità 

 Conforme alla normativa UNI EN 998-2 

 Utilizzare DPI durante la posa 

 Smaltire i residui secondo le normative locali 

 


